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Certificaciones Icontec   

 

Sello con Reglamento Técnico 
Alambre grafilado de acero y mallas 
electrosoldadas de alambre grafilado de acero que 
cumplen con los requerimientos de etiquetado y 
rotulado según lo establecido en la Resolución 0277 
de 2015 del Ministerio de comercio, industria y 
turismo (Reglamento técnico aplicable a alambre 
de acero liso y grafilado y mallas electrosoldadas 
para refuerzo de concreto que se fabriquen, 
importen o comercialicen en Colombia), adicionales 
a los requisitos de la norma NTC5806 (2019) 
Fecha de renovación: 2023-02-06 

 

Sello de Calidad 
Alambre grafilado de acero y mallas electrosoldadas 
de alambre grafilado de acero que cumplen con los 
requerimientos dimensionales, propiedades 
mecánicas, doblado y peso por metro según la 
norma NTC5806 (2019) 
Fecha de renovación: 2023-02-06 

Grafiles y Mallas SAS Febrero 2022

Catálogo de productos 
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SERVICIO NACIONAL 

� Grafiles y Mallas S.A.S., Cota 
Cundinamarca desde 2005  

Oficinas de ventas y soporte técnico 

� Cota Cundinamarca desde 2005 

Producción 

Aliados comerciales 
� Gerdau-DIACO desde 2016 
� Acerías Paz del río desde 2017 
� Grupo G y J desde 2018 

Infraestructura soporte 
técnico 

1 laboratorio de control de calidad 

1 equipo de supervisión de 
producción 

2 certificaciones de cumplimiento de 
requisitos - sellos de producto  



 

www.grafilesymallas.com.co | (+571) 601 8766248 - (+571) 601 8767048 - (+57) 3014659260 | ventas@grafilesymallas.com.co 

  

 

Catálogo de Productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos 

Su uso estructural es en estribos para la construcción, mallas, vigas, columnas, viguetas, tapas de canalización, postes 
de luz y prefabricados en general   

Requisitos dimensionales 

Designación 
Diámetro 
nominal 

mm 

Área 
nominal 

mm2 

Masa 
unitaria 

Kg/m 

Altura mín. 
promedio 

de resaltes 
mm 

D4.0 4,0 12,6 0,099 0,16 
D4.5 4,5 15,9 0,125 0,18 
D5.0 5,0 19,6 0,154 0,20 
D5.5 5,5 23,8 0,187 0,25 
D6.0 6,0 28,3 0,222 0,27 
D6.5 6,5 33,2 0,260 0,29 
D7.0 7,0 38,5 0,302 0,31 
D7.5 7,5 44,2 0,347 0,34 
D8.0 8,0 50,3 0,395 0,36 
D8.5 8,5 56,8 0,446 0,38 

 

Tolerancias dimensionales1 

Peso unitario nominal ± 6% 

Generalidades 
 

Composición 

Materia Prima  Alambrón trefilable 
Norma técnica NTC 330 

Normas 
técnicas 

NTC5806: 
2019 

Resolución 
0277 de 2 de 
febrero de 

2015 del 
MinCIT 

 
 

Características Descripción 

Presentación comercial Barras de 6,00 m. / Rollo 

Unidad de producto Barra / Kg 

Requisitos grafilado 

Propiedad Unidad Mín. Máx. 

Líneas de deformación Und. 2  
Separación longitudinal promedio mm. 4,62 7,26 
Área superficial total deformada % 25  
Ángulo incl. entre eje alambre y 

eje de la deformación grados 45°  
 

  
 

Requisitos mecánicos 

Propiedad 
Varilla grafilada 

Malla 
electrosoldada 

MPa Kgf/mm2 MPa Kgf/mm2 

Resistencia a la fluencia mín. 515 52,5 485 49,5 
Resistencia a la tracción mín. 585 59,6 550 56 

 

Ensayo de doblado 
Diámetro Mandril para 

doblado2 Ángulo 

D7,0 y menores 2d 90° 
Mayores que 

D7,0 4d 90° 
 

 
1 Variaciones permitidas según norma NTC5806. 
2 (d) Diámetro nominal 

VARILLAS GRAFILADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO  

¿Sabías que 
los grafiles y 
las mallas 
deben 
cumplir la 
resolución 
0277 de 
2015 del 
ministerio 
de comercio 
industria y 
turismo para 
ser 
comercializa
dos en 
Colombia? 
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Usos 

Como refuerzo estructural en muros, pavimentos, losas aligeradas, piscinas, canchas, fundiciones para edificios 
refuerzo de concreto, elementos prefabricados. Artesanalmente se utiliza en cerramientos, decoración, bandejas porta 
cables y gaviones 

Requisitos dimensionales 
 
 
 
 

Tolerancias dimensionales3 

Peso unitario nominal ± 6% 
Longitud ±1% 

Ancho ±25mm 
Ancho trama ±13mm 

Separación entre varillas. ±6,35mm 
Longitud pelos (Malla estándar) ±25mm 
Longitud pelos (Malla especial) ±13mm 

Generalidades 
 

Composición 

Materia Prima  Varilla grafilada para refuerzo de 
concreto 

Norma técnica NTC 5806 

Características Descripción 

Presentación comercial Paneles de 6,00 x 2,35m de longitud = 
14.1m2. Especiales bajo pedido 

Unidad de producto Panel 

Normas 
técnicas 

NTC5806: 2019 

Resolución 0277 
de 2 de febrero 

de 2015 del 
MinCIT 

 

Requisitos mecánicos 

Propiedad 
Malla 

electrosoldada 
MPa Kgf/mm2 

Resistencia a la fluencia 
mínima 485 49,5 

Resistencia a la tracción 
mínima 550 56 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
3 Variaciones permitidas según norma NTC5806. 

MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO  

Las mallas electrosoldadas son producidas 
con varillas grafiladas bajo 

especificaciones de la norma NTC 5806 
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Mallas estándar4. Requisitos dimensionales y esfuerzo cortante soldadura 

Designación5 
Nº Varillas Diámetro  Separación Longitud 

pelos 
Peso 

unitario 
Cuantía 
principal 

Esfuerzo 
cortante  

Long 
6,00m 

Transv 
2,35m 

Long 
mm 

Transv 
mm 

Long 
mm 

Transv 
mm 

Long 
mm 

Transv 
mm Kg cm2/ml N 

XY-084 16 24 4,0 4,0 150 250 125 50 15,1 0,84 1528 
XY-106 16 24 4,5 4,0 150 250 125 50 17,6 1,06 1528 
XY-131 16 24 5,0 4,0 150 250 125 50 20,4 1,31 1528 
XY-158 16 24 5,5 4,0 150 250 125 50 23,5 1,58 1528 
XX-084 16 40 4,0 4,0 150 150 75 50 18,8 0,84 1528 
XX-106 16 40 4,5 4,5 150 150 75 50 23,8 1,06 1928 
XX-131 16 40 5,0 5,0 150 150 75 50 29,3 1,31 2377 
XX-158 16 40 5,5 5,5 150 150 75 50 35,5 1,58 2886 
XX-188 16 40 6,0 6,0 150 150 75 50 42,2 1,88 3431 
XX-221 16 40 6,5 6,5 150 150 75 50 49,6 2,21 4026 
XX-257 16 40 7,0 7,0 150 150 75 50 57,4 2,57 4668 
XX-295 16 40 7,5 7,5 150 150 75 50 65,9 2,95 5359 
XX-335 16 40 8,0 8,0 150 150 75 50 75,1 3,35 6099 
XX-378 16 40 8,5 8,5 150 150 75 50 84,7 3,78 6887 

 

 Normas 
técnicas 

NTC5806: 
2019 

Resolución 
0277 de 2 de 
febrero de 

2015 del 
MinCIT 

 

 

  

 

Mallas especiales. Requisitos dimensionales y esfuerzo cortante soldadura 

Designación
6 

Diámetro  Separación Cuantía principal Esfuerzo cortante  

Long 
mm 

Transv 
mm 

Long 
mm 

Transv 
mm cm2/ml N 

XY-106A 4,5 4,0 150 150 1,06 1528 
XY-131A 5,0 4,0 150 150 1,31 1528 
XY-158A 5,5 4,0 150 150 1,58 1528 
XY-188B 6,0 4,5 150 150 1,88 1928 
XY-221D 6,5 5,5 150 150 2,21 5736 
XY-257C 7,0 5,0 150 150 2,57 5736 
XY-335C 8,0 5,0 150 150 3,35 1528 
XX-084A 4,0 4,0 150 150 0,84 1528 
XX-106A 4,5 4,5 150 150 1,06 1928 
XX-131A 5,0 5,0 150 150 1,31 2377 
XX-158A 5,5 5,5 150 150 1,59 5736 
XX-188A 6,0 6,0 150 150 1,88 6820 
XX-221A 6,5 6,5 150 150 2,21 8001 
XX-257A 7,0 7,0 150 150 2,57 9279 
XX-295A 7,5 7,5 150 150 2,95 10652 
XX-335A 8,0 8,0 150 150 3,35 12122 
XX-378A 8,5 8,5 150 150 3,78 13689 

 

 

 
4 Malla estándar - Dimensiones: longitud 6,00 m. ancho 2,35m 
5 Malla estándar: XY. = Malla Rectangular (Armada en un sentido); XX. = Malla Cuadrada (Armada en dos sentidos).  
6 Malla especial. 

MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO  

Conozca los 
requisitos 
del 
reglamento 
técnico RT 
0277 de 
2015 del 
MinCIT: 
Protección 
para usted y 
sus obras 
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Usos 

Mampostería estructural, cintillas, etc. Ventajas: rapidez y exactitud en la colocación   

Requisitos dimensionales y esfuerzo cortante soldadura 

Designación 
Diámetro  Separación Cuantía 

principal 

Esfuerzo 
cortante 

soldadura 

Long 
mm 

Transv 
mm 

Long 
mm 

Transv 
mm 

cm2/ml N 

XY-126A 4,0 4,0 100 300 1,26 1528 
XY-126B 4,0 4,0 100 400 1,26 1528 

 

Normas 
técnicas 

NTC5806: 2019 
 

 

Tolerancias dimensionales7 

Peso unitario nominal ± 6% 
Longitud ±1% 

Ancho ±25mm 
Ancho trama ±13mm 

Separación entre varillas. ±6,35mm 
Longitud pelos (Malla estándar) ±25mm 
Longitud pelos (Malla especial) ±13mm 

Generalidades 
 

Composición 

Materia Prima  Varilla grafilada para refuerzo de 
concreto 

Norma técnica NTC 5806 

 

 

Características Descripción 

Presentación comercial Escalerilla. Especiales 
bajo pedido 

Unidad de producto Escalerilla 

 

Requisitos mecánicos 
Propiedad 

Malla electrosoldada 

MPa Kgf/mm2 

Resistencia a la fluencia mínima 485 49,5 
Resistencia a la tracción mínima 550 56 

 
 
 
 
 

 

 

 
7 Variaciones permitidas según norma NTC5806. 

No 
comprometa 
su obra con 
producto no 
certificado; 
exija 
productos 
GyM: mallas 
y grafiles 
con calidad 
certificada 
 

MALLA RAM PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL  
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Usos 
Para fabricar alambre negro, alambre recocido, puntillas, grapas, productos en alambre galvanizado, malla 
electrosoldada, herraduras, cadenas, alambres calibrados, alambres revestidos, electrodo y cerca eléctrica.  

Requisitos 
dimensionales 

Diámetro nominal 
Tolerancia 
alambrón 
trefilable 

mm pulgadas 
Diámetro 

mm 
Óvalo 
mm 

5,0  ±30mm 0,40 
6,35 1/4 ±30mm 0,40 
8,00  ±30mm 0,40 
9,00  ±30mm 0,40 
9,52 3/8 ±30mm 0,40 

12,70 1/2 ±40mm 0,50 
 

Producto con sello de calidad 
ICONTEC bajo norma NTC330 

Composición química (Análisis de colada %)8 
GRADO %C %Mn 

%P 
máx. %S %Si %B 

AISI 
10B06 

0,08 
máx. 0,25/0,45 0,04 

máx. 
0,05 
máx. 

0,10 
máx. 

0,003-
0,008 

AISI 1008 0,10 
máx. 0,30/0,50 0,04 

máx. 
0,05 
máx. 

0,12 
máx. - 

AISI 1012 0,10/0,15 0,30/0,60 0,04 
máx. 

0,05 
máx. 

0,15 
máx. - 

AISI 1015 0,13/0,18 0,30/0,60 0,04 
máx. 

0,05 
máx. 

0,15 
máx. - 

AISI 
10B22 0,18/0,23 0,70/1,00 0,04 

máx. 
0,05 
máx. 

0,25 
máx. 

0,003-
0,008 

AISI 
10B45 0,43/0,50 0,60/0,90 0,04 

máx. 
0,05 
máx. 

0,25 
máx. 

0,003-
0,008 

 

Normas 
técnicas 

NTC330 

 

 

   
 

 

 
8 Tomado del sitio Web de Acerías Paz del Río. Sección Portafolio de Productos ʹ Alambrón Trefilable. http://www.pazdelrio.com.co/es-
es/Productos/Documents/catalogo_acero_pdr.pdf 
Última Visita: 16/04/20. 

ALAMBRÓN TREFILABLE  

No 
comprometa 
su obra con 
producto no 
certificado; 
exija 
productos 
GyM: mallas 
y grafiles 
con calidad 
certificada 
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Usos 

Para refuerzo de concreto en todo tipo de construcciones sismo resistentes; como refuerzo en estructuras de hormigón armado.  

Requisitos dimensionales 

Barras en pulgadas Longitud 

Designación Pulgadas m 

2 1/4 6, 9, 12 y 14 
3 3/8 6, 9, 12 y 14 
4 1/2 6, 9, 12 y 14 
5 5/8 6, 9, 12 y 14 
6 3/4 6, 9, 12 y 14 
7 7/8 6, 9, 12 y 14 
8 1 6, 9, 12 y 14 

10 1 1/4 6, 9, 12 y 14 
 

Producto con sello de calidad ICONTEC 
bajo norma NTC2289 

Composición química (Análisis de colada %)9 
%C 

máx 
%Mn 
máx 

%P 
máx 

%S 
máx 

%Si 
máx % Nb10 %C.E. 

máx 

0,30 1,50 0,035 0,045 0,50 0,010-0,020 0,55 
 

Normas 
técnicas 

NTC2289: 2020 

Decreto 1513 de 
Julio 2012 

 Alargamiento en 200mm 
Designación % Mín. 

No. De octavos 
De pulgada 

2 a 6 14 
7 a 10 12 

en mm 6M a 12M 14 
 

Requisitos mecánicos 
Propiedad Kgf/mm2 lbf/pulg2 MPa 

Resistencia a la fluencia mín. 42 60000 420 
Resistencia a la fluencia máx. 55 78000 540 
Resistencia a la tracción mín. 56 80000 550 

 

  
 

 Ensayo de doblado 180° 

Designación 
Diámetro del 

mandril11 

Ensayo NSR1012 

2 a 5 (6M a 12M) 3d 6d 
6 a 8  4d 6d 

10 6d 8d 
 

 

 
9 Tomado del sitio Web de Acerías Paz del Río. Sección Portafolio de Productos ʹ Alambrón Trefilable. http://www.pazdelrio.com.co/es-
es/Productos/Documents/catalogo_acero_pdr.pdf 
Última Visita: 16/04/20. 
10 Nb: Elemento de aleación, refina el grano mejorando la ductilidad 
11 (d) Diámetro nominal 
12 Requisito constructivo según Reglamento de construcciones sismorresistentes NSR-10 (C.7.2) 

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO  

¿Sabía 
usted? El 
Gobierno 
Nacional 
mediante el 
decreto 
1513 del 
2012 
oficializó la 
obligatoried
ad de 
utilización 
del Acero 
bajo norma 
NTC 2289 en 
todo el 
territorio 
colombiano 

Identificación de las barras 
sismorresistentes 

W 

Cumple 
totalmente con la 
norma NTC 2289 

60 

Límite de fluencia 
mínimo 60.000 

lbf/pulg2 

Designación 
(diámetro nominal 

de la barra) 

4 
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Usos 

Para refuerzo de concreto en todo tipo de construcciones sismo resistentes; como refuerzo en estructuras de hormigón armado.  

Requisitos dimensionales Composición química (Análisis de colada %)13 Normas 
técnicas 

NTC2289: 2020 

Decreto 1513 
de Julio 2012 

 
 

Rollos en pulgadas 

Designación Pulgadas 

2 1/4 
3 3/8 
4 1/2 

 

Rollos en 
milímetros 

8,5 
9 

12 

 

%C 
máx 

%Mn 
máx 

%P 
máx 

%S 
máx 

%Si 
máx 

% Nb14 %C.E. 
máx 

0,30 1,50 0,035 0,045 0,50 0,010-0,020 0,55 

Alargamiento en 200mm 
Designación % Mín. 

No. De octavos de pulgada 2 a 4 14 
 

 

Producto con sello de calidad 
ICONTEC bajo norma NTC2289 

Requisitos mecánicos 
Propiedad Kgf/mm2 lbf/pulg2 MPa 

Resistencia a la fluencia mín. 42 60000 420 
Resistencia a la fluencia máx. 55 78000 540 
Resistencia a la tracción mín. 56 80000 550 

 

  
 

 Ensayo de doblado 
180° 

Designación 
Diámetro del 

mandril15 

Ensayo NSR1016 

2 a 4 3d 6d 
 

 

 
13 Tomado del sitio Web de Acerías Paz del Río. Sección Portafolio de Productos ʹ Alambrón Trefilable. http://www.pazdelrio.com.co/es-
es/Productos/Documents/catalogo_acero_pdr.pdf 
Última Visita: 16/04/20. 
14 Nb: Elemento de aleación, refina el grano mejorando la ductilidad 
15 (d) Diámetro nominal 
16 Requisito constructivo según Reglamento de construcciones sismorresistentes NSR-10 (C.7.2) 

ROLLOS CORRUGADOS PARA REFUERZO DE CONCRETO 

Identificación de las barras 
sismorresistentes 

W 

Cumple 
totalmente con la 
norma NTC 2289 

60 

Límite de fluencia 
mínimo 60.000 

lbf/pulg2 

Designación 
(diámetro nominal 

de la barra) 

4 

¿Sabía 
usted? El 
Gobierno 
Nacional 
mediante el 
decreto 
1513 del 
2012 
oficializó la 
obligatoried
ad de 
utilización 
del Acero 
bajo norma 
NTC 2289 en 
todo el 
territorio 
colombiano 
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Usos 

Para muros de contención (ej.: espolones); en conservación de talud; como 
protección ambiental; para elementos arquitectónicos y de paisajismo.  

 

Malla gavión 

Designación 
Diámetro  Separación Peso unitario 

Long 
mm 

Transv 
mm 

Long 
cm 

Transv 
cm Kg / m2 

XX-188B 6.0 6.0 10 10 4.44 

Normas 
técnicas 

NTC5806: 2019 

Resolución 0277 
de 2 de febrero 

de 2015 del 
MinCIT 

 

Características Descripción 

Material Mallas electrosoldadas de 
6mm, separación 10x10cm 

Dimensiones 
estándar 

Armaduras de malla gavión 
estructural de 2,40 m (largo en 
dos secciones) x 1,20 m (ancho) 

x 1,20 m (alto)  
Dimensiones 

especiales 
Fabricación a medidas bajo 

pedido 
Dimensiones 

módulo 
embalado 

2,50 m (largo) x 1,30 m (ancho) 
x 0,50 m (alto) 

Peso módulo Kg 

MALLA GAVION ESTRUCTURAL 
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Usos 

Diseñadas para soportar cargas 
producidas en forjados de pisos o cubiertas.  
 
 

 

Viguetas trimallas 

 
 

 Diámetro  Separación17  

Designación 
DL DT SL ST 

Kg / 
m Long 

mm 
Transv 

mm 
Long 
cm 

Transv 
cm 

XY-131A 5.0 4.0 7.5 15 0.66 
XY-158A 5.5 4.0 7.5 15 0.76 

 

 

 
17 Grafiles y Mallas puede fabricar mallas con cuantías de refuerzo diferentes a las indicadas en la tabla, para que se ajusten al diseño estructural. Pregúntenos 
sobre otras separaciones disponibles. 

Normas 
técnicas 

NTC5806: 2019 

Resolución 0277 
de 2 de febrero 

de 2015 del 
MinCIT 

 

Característica
s Descripción 

Dimensiones 
Longitud estándar de 3,00m 

Medidas especiales bajo 
pedido 

VIGUETAS TRIMALLAS  

SL 

DT DL 

ST 

SL 


